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Oryggisblad os)

Samkveemt reglugerd Nr. 888/2015 (EB reglugerd 1907/2006 REACH)

1. Audkenning efnisins eda bléndunnar og félagsins eda fyrirtaekisins
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Vorukenni:
L350

Voérunamer:

Videigandi og tilgreind notkun efnis eda bléndu og notkun sem radid er fra:
Rydvarnargrunnur i Gdabrudsa.
Engar upplysingar fyrirliggjandi.

Videigandi notkun
Notkun sem ragio er fra

Zinc Sprey

400 ml

Melle Sp.z.o.0.

Stary Staw 9, 63-400 OSTROW
WLKP, Pélland
00-48-62-735-1600
zakupy@inter-global.com.pl
www.inter-global.com.pl

Soéluadili: KEMI ehf. Framleidandi:
Tunguhdlsi 10
110 Reykjavik
Simi: 4154000
Netfang: kemi@kemi.is
Veffang: www.kemi.is
Neydarsimanumer: Eitrunarmidsttd LSH veitir upplysingar allan sélarhringinn um viébrégd vid slysum med

heettuleg efni. Simi 543 2222. Neydarlinan, l6gregla, slokkvilid, sjakraflutningar; simi 112.

2. Heettugreining
2.1 Flokkun efnisins eda bléndunnar:
Flokkun skv. reglugerd EB 1272/2008 (CLP):

H222 Udabrusi med afar eldfimum efnum Eldf.0daefni 1
H229 prystihylki. Getur sprungié vid upphitun. Udabrusi 1
H400 Mjog eitrad lifi i vatni Braod eit.a vatn 1
H410 Mjog eitrad lifi i vatni, hefur langvinn ahrif Langv.eit.a vatn 1

2.2 Merkingaratridi:

Merking skv. reglugerd EB 1272/2008 (CLP):
Heettumerki

Vidvorunarord HAETTA

Heettusetningar H222
H229
H410

Varnadarsetningar P101
P102
P210

P211
P251
P260
P271
P410 +P412
P501

Annad:

&

Udabrdsi med afar eldfimum efnum
prystihylki. Getur sprungié vid upphitun.
Mjdg eitrad lifi i vatni, hefur langvinn &hrif

Ef leita parf laeknis skal hafa ilat eda merkimida tilteek.

Geymist par sem bérn na ekki til.

Haldid fra hitagjofum, neistagjéfum, opnum eldi og heitum fl6tum.
— Reykingar bannadar.

Ma ekki tda a opinn eld eda annan ikveikjuvald.

Ekki ma gata eda brenna brusa jafnvel pétt peir séu tomir.

Andid ekki ad ykkur uda/gufu/yringi.

Notid eingdngu utandyra eda i vel loftraestu rymi.

HIifid vid sélarljosi. HIifid vid haerri hita en 50 °C.

Fargid innihaldi/ilati hja vidurkenndri spilliefnaméttdku.

Getur myndad sprengifimar blondur med lofti, sé loftreesting 6fullnaegjandi.
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2.3

Adrar heettur:

Sja einnig 11. og 15. li®.

Varan inniheldur engin efni sem flokkast sem PBT eda vPvB.

(PBT: bravirkt, safnast upp i lifverum, eitrad. vPvB: Afar pravirkt, safnast mjog fyrir i lifverum).

3. Samsetning innihaldsefna / upplysingar um innihaldsefni
3.1 Efni: A ekki vid
3.2 Bléndur: Blanda eftirfarandi efna:
Zincduft (6virkt)
Skraningarnimer ECHA - Innihald % 25-50
Radnumer 030-001-01-9 VarnadarmerKki: N
EINECS, ELINECS 231-175-3 H-setningar H50/53
CAS 7440-66-6 Flokkun, heettumerking Heettulegt umhverfinu
Heettuflokkun/Haettusetningar (CLP)
Bréd eit.a vatn 1 - H400, Langv.eit.4 vatn 1 - H410
Dimetyl eter
Skraningarnimer ECHA 01-2119472128-37-XXXX Innihald % 25 - 50
Radnumer 603-019-00-8 Varnadarmerki: F+
EINECS, ELINECS 204-065-8 H-setningar H12
CAS 115-10-6 Flokkun, heettumerking Afar eldfimt
Heettuflokkun/Heaettusetningar (CLP)
Eldf. loftt. - H220, Loftt.u.pryst. - H280
Leysinafta ((r jardoliu), létt, ard6matiskt
Skraningarnamer ECHA - Innihald % 3-<10
Radnumer 649-356-00-4 Varnadarmerki: Xi, Xn, N
EINECS, ELINECS 265-199-0 H-setningar H10, H37, H51, H53, H65, H66, H67
Heettulegt heilsu, Ertandi, Heettulegt
CAS 64742-95-6 Flokkun, heettumerking umhverfinu
Heettuflokkun/Heettusetningar (CLP)
Eldf.vokvi 3 - H226, Eit.v.asvelg.1 - H304, SEM-VES 3 - H335-336, Langv.eit.a vatn 2 — H411
Aseton
Skraningarnamer ECHA 01-2119471330-49 Innihald % 3-<10
Radnumer 606-001-00-8 Varnadarmerki: F, Xi
EINECS, ELINECS 200-662-2 H-setningar H11, H36, H66, H67
CAS 67-64-1 Flokkun, heettumerking Mjog eldfimt, Ertandi
Heettuflokkun/Heaettusetningar (CLP)
Eldf.vokvi 2 - H225, Augnert. 2 - H319, SEM-VES 3 - H336, Endurtekin snerting getur valdid purri og sprunginni hié EUH066
Xylen
Skraningarnamer ECHA 02-2119488216-32-XXXX Innihald % 3-<10
Radnumer 601-022-00-9 Varnadarmerki: Xi, Xn
EINECS, ELINECS 215-535-7 H-setningar H10, H20/21, H36/37/38, H65
CAS 1330-20-7 Flokkun, heettumerking Heettulegt heilsu, Ertandi
Heettuflokkun/Heaettusetningar (CLP)
Eldf.vokvi 3 - H226, Brad eit. 4 - H312, Hudert. 2 - H315, Brad eit. 4 - H332
Sja texta H-setninga i 16. lid. Sja flokkun efnisins i 2. lid. Takmorkunarfeeribreytur i 8. lid.
4. Radstafanir i skyndihjélp
4.1 Lysing & rédstofunum i skyndihjalp:
Almennt Kannid 6ndun og énnur einkenni & hinum slasada. Tryggid ad éndunarvegur sé opinn.
Haldid hinum slasada rélegum og heitum og undir eftirliti. Leitid laeknis/bradamottoku, ef vafi er
um astand hins slasada. Vid medvitundarleysi skal leggja i leesta hlidarlegu og leita leeknis.
Innéndun Tryggio ferskt loft. Leitid laeknis ef einkenni hverfa ekki fljott.

Snerting vid htd
Snerting vid augu

Inntaka

Hreinsid hid strax vandlega med sapu og miklu vatni. Fjarleegid mengadan fatnad og sko, og
hreinsid vandlega adur en notkun hefst ad nyju. Leitid leeknis verdi vart vid ertingu.

Skolid med miklu vatni i nokkrar minatur. Haldid augum vel opnum.
Fjarleegio augnlinsur fyrir skolun.

Skolid munn med naegu vatni. Leitid leeknis ef einkenni hverfa ekki fljott.
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4.2 Helstu skadleg einkenni og ahrif, beedi brad og tafin:
4.3 Upplysingar um tafarlausa leeknisuménnun og sérstaka medferd sem poérf er a:
5. Radstafanir vegna slokkviadgerda
5.1 Slokkvibunadur:
Hentugur slokkvibunadur: Koldioxid, sandur, slokkviduft, froda. Notid ekki vatn. Keelid umbudir med vatnsuda.
Ohentugur sldkkvibanadur: Beinn vatnsgeisli.
5.2 Sérstakar heettur af véldum efnisins eda bléndunnar:
Vid hitanidurbrot og bruna geta myndast kolefnisoxid, eitradar gufur og reykur.
5.3 R&dgjof fyrir slokkviliosmenn:
Tryggid goda loftreestingu. Sjé 1id 8 um persénuhlifar. Fordist inndndun reyks og gufu.
Notid sjalfstaeedan dndunarbinad og fullan hlifdarfatnad. Hreinsid upp efni fra slokkvistarfi og
mengad vatn skv. 6. lid og fargid skv. 13. lid.
6. Radstafanir ef efni fer 6vart til spillis eda er losad fyrir slysni
6.1 Oryggisradstafanir fyrir folk, hlifdarbinadur og neydarradstafanir:
Tryggid goda loftreestingu. Fordist idamyndun. Fjarleegio alla eld- og neistagjafa.
Reykid ekki. Notid persénuhlifar.
6.2 Varudarradstafanir vegna umhverfisins:
Stdovid leka sé pad unnt an ahaettu. Fordist losun i nidurfoll, jardveg og vatnsumhverfi.
6.3 Adferdir og efni til afmdrkunar og hreinsunar:
Tryggid g6da loftreestingu. Notid 6brennanleg isogsefni svo sem sand, kisilgir eda jaréveg.
Notid ekki vatn eda vatnslausnir vid hreinsistorf. Setjid i par til gerd ilat og fargid sbr. 13.1i8.
6.4 Tilvisun i adralioi: Sja lidi 8. og 13.
7. Medhondlun og geymsla
7.1 Varudarradstafanir um érugga medhdndlun:
Tryggid goda loftreestingu. Fordist Gtdamyndun. Fjarleegid alla eld- og neistagjafa.
Reykid ekki. Uaid ekki & opinn eld eda gloheita fleti. Notid persénuhlifar.
Fordist myndun stodurafmagns. HIifid gegn solarljési og hitastigi yfir 50°C.
Ekki skal gata eda brenna brisa eftir notkun.
Geetid hreinleetis vid medferd efnavara. Hreinsid hendur i vinnuhléum og pegar vinnu er lokid.
Geymid voruna fjarri matveelum og dyraf6dri. Farid ir mengudum fatnadi og hlifdarbinadi
aour en komid er & svaedi par sem matar er neytt.
7.2 Orugg geymsluskilyrdi, p.m.t. vegna mégulegs 6samrymanleika:
Geymid ekki & gonguleidum eda stigum. Geymid i vel luktum upprunalegum umbadum
4 koldum, purrum, vel loftreestum stad. HIifid gegn soélarljési og hau hitastigi (>50°C).
7.3 Sérteek, endanleg notkun:
Sjalieg 1.2
8. Vahrifavarnir / personuhlifar
8.1 Takmorkunarfeeribreytur:
8 kst pakgildi 15min pakgildi 15min
Efni: LU o mg/m3 ppm mg/m3 GHIET
Dimetyleter 1000 1910 2000 3820 WEL
Aseton 500 1200 1500 3620 WEL
Xylen 50 221 100 442 WEL

WEL = Work Exposure Limit -

Langtimamérk vahrifa (8 kist/dag).
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8.2 Vahrifavarnir:
Teeknileg atridi

Persénuhlifar

Augnhlifar
HG6 - hendur

HUé - annad
Ondunarfeeri

Notid einungis & stédum med fullnaegjandi loftreestingu. Notid lokud kerfi, punktsog eda adrar
adferdir til ad halda styrk efnisins sem leegstum. Sé petta ekki neegilegt til ad halda styrk undir
vidmidunarmorkum, eetti ad nota 6ndunarblinad. Pad & adeins vid séu viomidunarmork

gefin upp i pessum lid. Hafid tilteekan bunad til hreinsunar vié losun af slysni.

Hreinsid had vandlega (andlit, hendur, handarkrika) eftir medhondlun efnavara, &dur en nokkurs er
neytt, farid er & salerni, og pegar vinnu er haett. Geetid varudar pegar farid er ir mengudum fatnadi.
Hreinsid mengadan fatnad vandlega adur en hann er tekinn aftur i notkun. Sjaid til pess ad
augnskol og sturtur séu neerri vinnusvaedi. Haldid vorunni fjarri matvérum.

Notid hlifdéargleraugu af vidurkenndri gerd med hlidarvorn. (EN166).

Notid efnapolna hliféarhanska, t.d. dr nitrilgdmmii. (EN374).

Notid hanska ekki lengur en 50% af uppgefnum gegnstreymistima. Notid verndarkrem & hendur.
Athugid leidbeiningar framleidanda og gegnstreymistima hanska. Skiptid oft um hanska.

Meelt er med notkun langerma vinnufatnadar (EN340).

Almennt er ekki er porf a notkun éndunarhlifa, notid po sjalfsteedan dndunarbinad vid
langvinna notkun, og/eda skort & loftraestingu.

9. Edlis- og efnafraedilegir eiginleikar

9.1 Upplysingar um edlis- og efnafraedilega grunneiginleika:

Edlisastand:

Lykt:

Litur:

Blossamark:
Tendrunarmark:
Edlismassi vid 20°C:
Leysanleiki i vatni:
Sprengifimi:
Sjélftendrun:

9.2 Adrar upplysingar:

Vokvi i udabrusa

Einkennandi

Gréar

<0°C

235°C

1,095 glem®

Leysanlegt

Varan er ekki sprengifim, getur myndad eld- og sprengifimar bléndur med lofti.
Varan er ekki sjalftendrandi

10. Stodugleiki og hvarfgirni

10.1 Hvarfgirni:

10.2 Efnafreedilegur stdédugleiki:

Stddugt vid venjulegar notkunaradsteedur.

Stddugt vid venjulegar notkunaradsteedur.

10.3 Moguleiki & haettulegu efnahvarfi:

10.4 Skilyrdi sem ber ad varast:
10.5 Osamrymanleg efni:

10.6 Heettuleg nidurbrotsefni:

Engin pekkt.
Upplysingar eru ekki fyrirliggjandi.
Upplysingar eru ekki fyrirliggjandi.

Vid hitanidurbrot og bruna geta myndast kolefnisoxid, eitradar gufur og reykur.

11. Eiturefnafraedilegar upplysingar

11.1 Upplysingar um eiturefnafraedileg ahrif:

Brad eiturhrif:
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Zinc Sprey 400ml

Gildi Nidurstada Eining Dyrateg/Adferd Athugasemdir
Brad eiturhrif, isog um hid ATE 50000 mg/kg kanina reiknud steerd
Brad eiturhrif, innéndun ATE 73 mg/l/4 kist rotta reiknud steerd
Hudeeting/erting Neikveett
Alvarlegur augnskadi Neikvaett
Neeming, hid eda dndunarfeeri Neikvaett
Zincduft

Gildi Nidurstada Eining Dyrateg/Adferd Athugasemdir
Brad eiturhrif, isog um had ATE 1100 mg/kg
Brad eiturhrif, innéndun ATE 11 mg/l
Leysinafta (Ur jardoliu), |étt, arématiskt

Gildi Nidurstada Eining Dyrateg/Adferd Athugasemdir
Brad eiturhrif, inntaka LDsg >6800 mg/kg mus
Brad eiturhrif, isog um had LDso >3400 mg/kg kanina
Brad eiturhrif, inndndun LCs >10,2 mg/l/4 Kist rotta
Dimetyleter

Gildi Nidurstada Eining Dyrateg/Adferd Athugasemdir
Brad eiturhrif, isog um hud LDsq 1100 mg/kg
Brad eiturhrif, innéndun LCso 308 mg/l/4 kist rotta
Aseton

Gildi Nidurstada Eining Dyrateg/Adferd Athugasemdir
Brad eiturhrif, inntaka LDsq 5800 mg/kg rotta
Brad eiturhrif, isog um had LDso 20000 mg/kg kanina
Brad eiturhrif, innéndun ATE 11 mg/l/4 Kist
Xylen

Gildi Nidurstada Eining Dyrateg/Adferd Athugasemdir
Bréad eiturhrif, inntaka LDso 44300 mg/kg rotta
Brad eiturhrif, isog um hud LDsg 2000 mg/kg kanina
Brad eiturhrif, innéndun ATE 11 mg/l/4 kist

12. Vistfreedilegar upplysingar

12.1 Eiturhrif:

12.2 bravirkni og nidurbrot
12.3 Uppsofnun i lifverum
12.4 Dreifanleiki i jardvegi
12.5 PBT/VPVB

Losid ekki i nidurfoll, grunnvatn eda jardveg.
Mjog eitrad lifi i vatni.

Upplysingar eru ekki fyrirliggjandi.
Upplysingar eru ekki fyrirliggjandi.
Upplysingar eru ekki fyrirliggjandi.
A ekki vid.

13. Forgun

13.1 Adferdir vido medhondlun Urgangs:

Vara

Ohreinar umbuadir

Farga skal efninu samkvaemt gildandi lgum og reglum. Urgang af efninu skal merkja vel og
koma i spilliefnaméttoku. Taemid umbadir vandlega. Hellid ekki i nidurfoll.

Ohreinar umbudir skal medhéndla eins og véruna sjélfa. Hreinar umbdir ma endurvinna.

14. Upplysingar um flutninga

ADR:

UN Numer

Efnisheiti v. flutninga:
Heettuflokkur:
Pékkunarflokkur:
Heettuundirflokkur:
Mengunarheetta:

Varudarmerking
1950
AEROSOLS, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS (ZINC POWDER - ZINC DUST)
2.1
5F
Ja
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IMDG:
UN Namer

Efnisheiti v. flutninga:

Heettuflokkur:
EmS:
Pokkunarflokkur:
Mengunarheetta:

IATA:
UN Namer

Efnisheiti v. flutninga:

Heettuflokkur:
Pokkunarflokkur:

1950

AEROSOLS, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS (ZINC POWDER - ZINC DUST)
21

F-D, S-U

Ja

1950
AEROSOLS, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS (ZINC POWDER - ZINC DUST)
21

15. Upplysingar vardandi regluverk

15.1 Sértaek akveedi/loggjof fyrir efnid eda blénduna vegna 6ryggis, heilbrigdis og umhverfis:

Varan fellur undir eftirfarandi reglugerdir: 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP),
islenskar reglugerair, 888/2015 og 415/2014 (CLP).
Reglugerdir EB : VOC: 680 g/l, (leyft hamark 840 g/l)

15.2 Efnadryggismat:
Efnadryggismat hefur ekki farid fram.

16. Adrar upplysingar

Texti allra heettusetninga sem vikid er ad a pessu 6ryggisbladi

Utgafa/Dags:

H220 Afar eldfim lofttegund

H225 Mjog eldfimur vokvi og gufa

H226 Eldfimur vokvi og gufa

H280 Inniheldur lofttegund undir prystingi, getur sprungid vid upphitun
H304 Getur verid banveent vid inntdku ef pad kemst i 6ndunarveg
H312 Heettulegt i snertingu vid hud

H315 Veldur haéertingu

H319 Veldur alvarlegri augnertingu

H332 Heettulegt vid inndndun

H335 Getur valdio ertingu i 6ndunarfaerum

H336 Getur valdio sljéleika eda svima

H400 Mjdg eitrad lifi i vatni

H410 Mjog eitrad lifi i vatni, hefur langvinn ahrif

H411 Eitrad lifi i vatni, hefur langvinn ahrif

1/05.01.2017

Oryggisblad petta er pytt af Gunnari bérdarsyni efnaverkfraedingi.

Oryggisblad petta er byggt & peirri pekkingu sem fyrir liggur & Utgafudegi pess, um moguleg ahrif efnisins & heilsu, 6ryggi og umhverfi.

pad felur ekki i sér neina &byrgd & efniseiginleikum og & einungis vid um voruna eins og hun kemur fra seljanda.

pad er alltaf & &byrgd notanda vérunnar ad naudsynlegar oryggisradstafanir séu gerdar og ad peer séu i samraemi vid gildandi 16g og reglugerdir.

Notkun vérunnar er & abyrgd notanda. Atvinnurekendur bera &byrgd & Gtgafu notkunarleidbeininga sem eiga vid peirra vinnuumhverfi.

Frumheimild: MELLE SP.Z.0.0.
SAFETY DATA SHEET according to 1907/2006/EC, Article 31
K2 PRO CYNK SPRAY

Endurskodad: 19.06.2015 Utgéafa 1
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